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[image: image4.png]Opis do Projektu Technicznegd Architektonicz-
nego Zamiennego budynku nr.! na terenie CMDiK
w Warszawie przy ul.Pawinskiego 5

1. Dane podstawowe.

1,1, Inwestycja Centrum Medycyny Dodwiadczalnej i Kliniczne
PAN w Warszawie ul.Pawinskiego5

1.2. Obiekt Budyhek nr.1 - Zaktady Teoretyczne

1.3+ Inwestor Przedsiebiorstwo Inwestycyjno Budowlane

"Nadarzyn" Nadarzyn ul.Pruszkowska 20c
1.4« Cpracowax Pracownia projektowa Przedsiebiorstwa
"Decpol" Warszawa ul.Woziwody 48.

2. Podstawy opracowania.

2.1 .Projekt techniczny architektoniczny wykonany przez Biuro
Studidéw i Projektdw Szuzby Zdrowia - Nrepro]j.WA-2126-90~91
nrearch.82000

2.2.Projekt techniczny technologiczny nr.TT/1/91 uaktualniony
i skorygowany zgodnie z wymogami uzytkownikéw.

2.3+ Projekty branzowe.,

2.4.Uzgodnienia branzowe.

2.5.0pinie 1 uwagi rzeczoznawcdw.

3.Cel i zakres opracowania.

Se.1eProjekt pierwotny opracowany zostal w latach T0.
Budynek w realizacji od roku 1976,
W roku 1991 BSiP S¥uzby Zdrowia opracowafo wersje porawio-
ng projektu technicznego.
W tymze roku opracowany zostak nowy Projekt Techniczny
Technologiczny w zwigzku 2ze zmianami funkcji wprowadzo-
nymi przez przysziych uzytkownikdw.
Na kanwie tego opracowania wykonano Aneksc do Projektu
technicznego architektonicznego nr.82000 pod nazwg
Projekt techniczny poinstalacyjiny bud.nr.l - NIr«proje.
BA/10/91/92. w roku 1992,
¥ nastepnych latach wprowadzono kolejne poprawki do proje-
ktu technologicznego,co pociagnefo za sobg koniecznosgd
wprowadzenia poprawek do projektu afchitektonicznego.
Celem uporzadkowania i wprowadzenia wszystkich poprawek
do projektu pierwotnego opracowano niniejszy projekt archi-
tektoniczny zamienny.
Nadmieniam %e poczgwszy od moku 1988 po kilkuletniej przer-
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3.2.Zakresem opracowania objeto budynek w caXosci.

4.0pis ogdlny.

4.1.5ytuacja araz dane gruntowo wodne.

Budynek usytuowany Jjest w péinocnej czedci dziakki CMDiK

w Warszawie przy ul.Pawinskiego 5 i stanowi fragment zblo-

kowanego zespoiu budynkdw,

Teren wokdét budynku - od strony potudniowej ,wschodniej i

zachodniej na rzednej 32.00 n.p.W. od strony pdinocnej

/ patio/podniesiony 32.57 n.p.w.

Dane gruntowo-wodne wig.projektu pierwotnego nr.arch.82000

Bezposdrednio pod glebg lub nasypem wystepujg grunty spoiste

na giebokodeci 4.0 +# 7.0.m grunty te sg przewarstwione pias-

kami.Gtebiej wystepuja nawodnione piaski grednie,grube,zwir

Poziom wody gruntowej na rzedne] 30.50 m.n.p.W. Woda agresywna

w stosunku do betonu.Dopuszczalne napregzenid na grunt 2.20at

Posadowienie budynku: rzedna niskiego parteru 32.15 MenaDoW
rzedna parteru 35¢45 muniep.W

4.2.Dane podstawowe.

Budynek nr.l stanowi centralny punkt zespo*u budynkéw potgczo-

nych ze sobg ciggami komunikacyjnymi.

Budynek o brvle zwartartej oémiokondygnacyjny/ z +tak ZWanym

niskim parterem na rzednej 32.00 Men.p.W/Pod niskim parterem

zaproe jektowano kondygnacjeinstalacyjna w podpiwniczeniu,o0 wy-

sokosci w Swietle stropdw 183 cm.

Budynek o konstrukcji szkieletowej / ramy H/ o rozstawie stu-

péw 630cm , trzytraktowy - dwa trakty skrajne 540 cm i trakt
grodkowy 300cm.

Powierzchnia zabudowy 436.0 m2
Powierzchnia uzytkowa 4 3894.,0 m®
Powierzchnia pomieszczen 3 600.0 m2
Kubatura 20 797.0 m3
4.2.1 . Frogram uszytkowv - zagospodarowanie pomieszczen: i powilerzchni:

# budynku nr.! zlokalizowano 5 Zaktaddw Teoretycznych;oraz

pomieszczenia pomocnicze/warsztaty y Magazyny, pomieszczenia
socjalne,

nigkl parter - warsztaty pomoch@gze » bomieszczenia techniczne
szatnie, wc. ™

parter - zakZad neuropatologii , warsztat elektronicg-




[image: image6.png]ny,pomieszczenie konserwacji przyrzgddéw ,pom. sOCw-

Jjalne.
I pietro - zak*ad fizjologii pracy , pom. socjalne i w.c.
II pietro -~ zakiad neurofizjologii , pom.socjalne i W.c.
IIT pietro = zakiad neurochemil ,pom.socjalne i we.cs
IV pietro - zaktad neuropatologii ,pom.socjalne i w.c.
V pietro = zakfad neuropatologii II,pom.socjalne 1 w.cC.

VI pietro =~ zakiad fizjologii pracy, zakfad doswiadczalny
medycyny nuklearnej,pom.socjalne i wWecC.

VII pigtro - pietro instalacyjne - maszynownle dzZwigdéw 1 wentylatornia.

UkYad kOmunikacji w budynku:
- korytarz w trakcie érodkowym
- komunikacja piemowa 2-e klatki schodowe w szczytach budynku
l-a winda towarowo-ogobowa
2-e windy osobowe.
Budynek poigczony komunikacyjnie z pozostatymi budynkami tworzgcymi
caty zespdi.Na poziomie I-go pietra poXsgczony z bud. nr.9
Ygcznikiem na estakadzie,
Budynek zaliczony do budynkdéw wysokich, w zwigzku z tym przy
klatkach schodowych zaprojektowano $luzy p.poz.
Ze wzgleddéw pozarowych /koniecznoséé wydzielenia klatek scho-
dowych./ od strony zachodniej zaprojektowano tgcznik umozli-
wiajgcy komunikacje z budynkiem nr.4. '
4.3.Projekt obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone do projektu
nr.arch.82000 na skutek zmian funkcji pOmieszczed i wymo-
géw projektéw branzowych.

4e3e1Zmieniony zostak-ukiad $cianek dziaXowych-podziak pomieszczen,
wykoriczenie poszczegdlnych pomieszczens,i innych elementdw
wypesazenia jak drzwi ,umywalki i.t.p.

4.4.0pis szczegdlowy.

4.4.1 . Fundamenty.

- Stopy i *awy fundamentowe - zelbetowe mdnolityczne.
- Sciany fundamentowe - Zelbetowe monolityczne.
4e4.2.skupy zelbetowe ramy "H" o wym. 30x35 cm ,oraz 2x25x%30cm.
podciggi prefabeykowane ramy "H" o wym. 50x50 cm. 2 wycieciem
na zamocowanie piyty.




[image: image7.png]- nadproza prefabrykowane belki zelbetowe z ociepleniem..
4+4.3. Stropy # prefabrykowane pryty kanatowe typu"szkolnego"
wzmocnione di. 595,%pkysxiinstalacyjne wylewane
Zz pustakami "Ackermana®.
4e4e4. Stropodach - stropodach wentylowany piyty kanaXowe % ptyt-—
ki korytkowe na éciankach azurowych.
stropodach nad wegtylatornig i maszynowniami
dZwigéw piyty kanaXowe prefabrykowane,zelbe~
towe,
444.5.8ciany

Sciany piwnic /niski parter / cegta kratéwka.
- 8cilany zewnetrzne izolacyjne z gazobetonu gr.24cm.
sciany zewnetrzne konstrukcyjne zelbetowe.
izolacja termiczna /weina mineralna gr. 6cm w
$cianie oskonowej typu "Bistyp"/.
- Scliany wewnetrzne konstrukcygne gr.30cm zelbetowe
- Scianki dziaXowe gr. 12 cm XXBEXYX cegiy dziurawki
Scianki gr.6cm z cegly peinej wzmocnione bednarks
co druga spoina. Murowane na zaprawie cel.-wap.
Rz= 50 at
4.4.6.Schody i podesty zelbetowe wylewane.,
4e4sTeS2yby windowe zelbetowe wylewane /dcianki gr.15 cm./
piyta maszynowni zelbetowa wylewana.
4.4.8,1z0lacje termiczne:
- stropodach wekna mineralna gr. 10 i 15 cm.
- sclany zewnetrzne niski parter styropian gr.6cm
pozostate kondygnacje weina mineral-
na gr. 6 cm.
~ pomieszczenia klimatyzowane w/g opisu na rzutach styropian
Ere4Cm,
- komory ch¥odni styropian gr. 8 cm.
4.4.9.Izolacje akustyczne
& stropy miedzypigetrowe piyta pilsniowa mig¢kka impregno-
wana gr.l4mm,. ;
~ pomiesZczenia wentylatorni y ultrawikdwek i.t.p. pomiesz-
czenia gfodne $Sciany i sufity wygtuszone weinas mineral-
ng gr.5cm. + pryty gipsowo kartonowe na stelaszu stalowyme

4.4.10.1z0lacje przeciwwodne i rrzeciwwilgociowe:
- dach 1x papa asfaltowa mineralizowana na lepiku asfalto-
wym na gorgco bez wypsin,
2X papa asfaltowa 500 na lepiku asfaltowym j.w.
- lzolacja pozioma Scian 2x papa asfaltowa na lepiku asf.
— izoclacja pionowa $cian 2xpana asfaltowa ns lanilkn acfal+





[image: image8.png]obmurowany $ciankg dociskowsg na wys. kondygnacji technicz-
ﬂeja

Wykoniczenie,

4.5 WykoXczenie zewnetrzne:
-cokoly skiawdizina gkyiky ceramiczne glewacyjne.
-§ciana osXonowa typu "Bistyp" w/g odrebnego opracowa-
nia.
Wykoriczenie wewnetrzne:
-tynki cem.-wap kat IV filcowane.
suche tynki / pyty gipsowo -kartonowe na stelazu stalo-
wym/ .
-wyktadziny Scian glazura w pomieszeczeniach sanitarnych,
laboratoryjnych i ihnych w/g opisu na rzutach.
Przy umywalkach i zlewach fartuchy z glazury na wys.T.6m
-posadzki w/g opismuna rzutach /plastidur,nowoplast,
terracota ,lastrico,pecv/
;stolarka 1 8lusarka typowa /okna i drzwi/
-drzwi p.poz oddzielajgce strefy pozarowe “XELAIWRXBKENX
Przedsigbiorstwo "Unima"-Zenon Maxkowski Lubon.

-malowanie scian i sufitéw w/g opiséw na rzutach

pracownie izotopowe farbg chlorokauczukows

pozostaie farbg emulsyjng / $ciany niektdrych pomiesz-
czenl farbg olejng/.

-parapety stalowe w/g rys. szczegdiowego.

-balustrady klatek schodowych stalowe z pochwytem drew-
nianym lub igelitowym.

-8clanki dziatowe aluminiowe nietypowe

drzwi zewnetrzngtrzne do budynku aluminiowe.

-obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane j

gciany zewnetrznej w/g proj.sciany osfonowej ,pozosta-

te z blachy stalowej ocynkowanej gr.0.65mm w/g PN6T/B~10245
-szklenie okien zewngtrznych 3-ma szybami,szyba zewnetrzna
od strony pofudniowe] antyrefleksyjna.

~kanaty wentylacji grawitacyjne]j =z blachy stalowe ] ocynko-
waneJ o przekroju 15x15cm, prowadzone wivkarRxxz w lukach
wentylacyjnych,Kominy na dachu DUrowane .

—zamkNiecie lukdéw instalacyjnych od strpny korytarzy
Sciankami lekkimi s suchy tynk na stelazu stalowym,

Stropy /przegrody poziome w lukach przesklepione na
kazdej kondygnacji/.




[image: image9.png]4.6, Budynek wyposazony w instalacje:
- wod.-kan. ogdlng
- wod.-kan. technol.
— Cs0e 1 Co.W,
- sprezone powietrze
- gazoéw techniczn.
-prdéznia
- gazu giemnego
- wentylacjl mechanicznej
~ klimatyzacji
- clepto technologi€zne
- instalacje ch4odnicze
- odwietlenia podstawawego
- oSwietlenia administracyjnego i nocnego
- oéwietlenia 24 V pr.zmien.
- siXowa
- zdalnych sterowan odwietlenia i sity
- sygnalizacji standéw obwoddéw elektrycznych
- ostrzegawczych 1 zajetodci pomieszczen
- telefoniczne
- komputerowsg
- piorunochronng
- sygnalizacji pozaru

5. Zagadnienia san.-epid. , bhp i p.poZ.

5.1 _Zagadnienia san.-epid.

Zatrudnienie ogdtem 147 oséb
w tym 74 kobiety
Tlo8¢ oséb pracujgcych na poszczegdlnych kondygnacjach
roztozona dodfsipdwhomiernie.,
Na kazdej kondygnacji zaprojektowano W.C. damski i meski

ogdélniedostepny co zabezpiecza potrzeby zatogi.

Pokdje $niadan zaprojektowano

na parterze DPOW o 17.Om2
I-pietrze 21.5m2
IT~-pietrze 17.5m2
ITI-pietrze 11.7m2
V-pietrze 17.Om2
VI-pietrze °1.1m°

2

Yarnenie naw.10/” _8m




[image: image10.png]Przyjmujac 1.1m2 pow.ma Jjednego pracownika otrzymujemy
1.1 0% x 147 = 161.70°
Pracownicy spozywad begdg positki w dwu rotacjache.

Szatnie: zaprojektowano szatnie podstawowe,gdyZz nie przewiduje
sie tak zwanych pracownikdéw "brudnych" i nie przewi-
duje sie szatni "brudnych".

Ogé*em potrzebna powilerzchnia szatni:przgjeto O.65m2na | =pracowni.
147 x 0.65 = 95.55m2

Zaprojektowano 8 zespoidéw szatniowych/szatnia +ganitariaty/:

Niski parter 2 zespory szatniowe pow. 15.Om2 + cze$é sanitarna
canrter - 13.61]12 "_w
parter 1 zespdéiL szatniowy 15,2m2 "_w
I pietr.l "-" o 15 .2m° ngn
IT pietr.] e *ou 15.21112 "_wu
LI pletret -t T
IV pietr.t "-" non 15.2m2 n_n
V pietr.t "= n_n 15 .ome n_w
Xgcznie DOWe 119.8m2 +czedé sanitarng

Iigczna powilerzchnia zaspakaja potrzeby w zakresie szatni

W budynku zaprojektowano wentylacje grawltacyJjng i mechanicz-
nge.

He.2ezagadnienia bahepos

Pracownicy zatrudnieni w budynku bedg pracowad z rdznego rodzaju
chemikaliami oraz izotopami.
W pracowniach izotopowvch izotopy uzywane bedg do bardzo pros-
tych czynnodci na mokro,przy czym wszystkie prace ze stezonymi
izotopami wykonywane beda pod dygestoriami radiologicznymi.
Pracownicy pracujgcy w budynku narazeni begdg na:

- urazy mechanicine

—oparzenia kwasen

- oparzenia od gorgcych czescl maszyn i rozgrzanych palnikami

- uragzy mechaniczne od obracajgcych sie czedci maszyn

- zatrucia chemikaliami
Zabezpieczenia:

% budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczng,




[image: image11.png]odciggi miejscowe.Praca z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia odbywad sie bedzie pod dygestoriami. |

W pomieszczeniack do pracy z izotopami wykoriczenie gcian
i posadzek umozliwia ratwe ich zmywanie..

Ewakuacja m budynku odbywaé bedzle sie wydzielonymi kla®-
kami schodowymi.

5e3e2agadnienia p.poZa

Budynek w caXos$ci zakwalifikowano do KNP III /kategorii
niebezpieczeristwa pozarowego/ nieob owigzujgcej juz kla-
syfikacjie.

Klasa odpornoéci ogniowej wymagana "B"

Klasa odpornodci ogniowej zaprojektowana "B"

Budynek wysoki powyze] 25 mo.

Obcigzenie ogniowe do 25kg:/m20

Strefa pozarowa ZSOOmZ.

Przyjeto kazdg kondygnacje Jjako strefe./436 n®/

W budynku zaprojektowano dwie obudowane klatki schodowe

wydzielone gluzami p.poZe.

Na granicy strefy drzwi ognioodporne w $luzach 2x 0.5h,

pomigedzy budynkiem nr.! i nr.6 1x2h.

Zaprojektowano instslacje oddymiajgcg klatki schodowe:i

korytarze.

Budynek wyposazono w instalacje czujek pozarowych.

W budynku zaprojektowano wodng instalacje p.pozZ.zgodnie

z obowlgzujgcyml przepisami dla budynkdéw wysokicho.




